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KB-LB L90 
 
 
 
Novi dimniġki sistem lahkih 

dimnikov KB-LB je izdelan iz 

kalcijevo silikatnih protipoģarnih 

ploġļ z debelino 50 mm. 

 
Primeren je za vse novogradnje, 

kot za obstojeļe objekte in za vse 

vrste kurilnih naprav. 

 
Dimniġki sistem KB-LB izpolnjujejo 

vse aktualne zahteve za poģarno 

odpornost dimniġkih sistemov v 

skladu z DIN 18160, del 60. 
 

 
Dimniġki sistem KB-LB zagotavlja 

poģarno odpornost razreda L90. 

 
CE certificirano pod ġt.: Z-7.1-1745 

 

 
Redno preverjanje kakovosti 

materiala  izvaja Inġtitut za 

preverjanje materiala MPA iz 

Dortmunda. 
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Dimniġki sistem lahkih dimnikov KB-LB L90 
 

za vse vrste kurilnih naprav 

NAVODILA ZA VGRADNJO  

VGRADNJA  
 

 

. 
 

POJASNILA  

 
 

 

Pred naļrtovanjem in gradnjo dimniġkega sistema se 

je potrebno posvetovati s svojim dimnikarjem. 

Potreben premer dimovodne cevi v dimniġkem 

sistemu se doloļi v skladu s standardom EN 13384-

1in 2. 

Za stropne in streġne preboje se pripravi dovolj 

velika odprtina, katera se po namestitvi dimniġkega 

sistema ustrezno termiļno dilatira. 

Razdalja med dimniġkim sistemom in gorljivim 

materialom mora znaġati min. 50 mm.  

. 

 

Na mesto vgradnje dimniġkega sistema postavite 

tovarniġko sestavljen osnovni set, ki vkljuļuje 

kondenz podstavek z odtokom, ļistilni element z 

tesnilnimi vratci, prikljuļni element z tesnili in 

gradbeno lepilo/malto za pripravo pete dimnika. 

Razdalja med nosilno ploġļo in ļistilnim elementom 

mora biti vsaj 40 cm oziroma kolikor doloļa 

gradbena zakonodaja in predpisi. 

Pri dodajanju naslednjega dimniġkega plaġļa 

uporabite priloģeno lepilo, katerega nanesite na ļisto 

in suho povrġino utora na plaġļu. 

Hkrati z gradnjo dimniġkih plaġļov je potrebno 

vstaviti tudi notranjo EW osnovno cev, katero 

stabilizirate v jaġku s pomoļjo priloģenih 

distanļnikov, katerega se vgradi na vsaka 2 m 

dimniġkega sistema 

Pri gradnji dimniġkega sistema je potrebno zagotoviti 

da je snemljiva ploġļa vedno na sprednji strani 

dimnika, kot je dimniġki prikljuļek in ļistilna vratca, v 

kolikor je potrebno kasneje odpreti element, zaradi 

popravila ali prilagoditve.  

 

 

 

 

Pred vgradnjo sprednje ploġļe za dimniġki 

prikljuļek na dimniġkem elementu je potrebno iz 

ploġļe izrezati odprtino za dimovodno prikljuļno 

cev. Odprtino lahko izreģete s pomoļjo vbodne 

ģage. Pri vstavljanju sprednje ploġļe uporabite 

priloģeno lepilo, katerega nanesete na utore 

ploġļe, po vstavitvi ploġļe le to pritrdite ġe z 

vijaki. 

V primeru zamenjave kurilne naprave odstranite 

prednjo ploġļo dimniġkega elementa in vstavite 

primerni prikljuļni oz. reducirni kos.  

Zadnji dimniġki element se lahko prilagodi ï

oddreģe na ustrezno viġino dimnika. Prav tako 

lahko viġinsko prilagodite notranjo osnovno cev, 

na katero je potrebno pred koncem cevi namestiti 

stenski distanļnik. 

Zunanje dimniġke elemente je potrebno zaġļititi 

pred vremenskimi vplivi z zakljuļno ploġļo, 

obroļem proti padavinam in obloģnim 

elementom. 

Dimniġke elemente oz. dimniġki sistem se lahko 

po vgradnji prepleska, obloģi ali obzida. 
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Dimniġki sistem lahkih dimnikov KB-LB L90 

Prikaz sistematskih elementov 

         NAVODILA ZA VGRADNJO  

  

 

Dolģina cevi nad obroļem proti padavinam, 

mora znaġati vsaj toliko, kot je premer cevi 

Krovna ploġļa iz nerjeveļe ploļevine 

Zakljuļna ploġļa dimnika 

z zraļnikom 

Osnovni dimniġki element  

Oddaljenost obroļa proti padavinam od krovne ploġļe 

mora znaġati najmanj 30 mm  

                                                                                           

Distanļnik se pritrdi tik pod zakljuļno ploġļo dimnika 

Del plaġļa z utorom mora biti pred uporabo 

brez maġļob, prahu in popolnoma suh. 

Lepilo se popolnoma posuġi v pribliģno 24 urah 

Ļistilni element                                           

Ļistilni set 1                                        

ploġļa z odprtino                                                     

drģala ploġļe/tesnilo                                                                   

ļistilna vratca na kljuļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ļistilni set 2 s posebnimi tesnili za 

delovanje v nadtlaku                                         

Za maksimalni odmik notranje cevi od 

plaġļa ne stiskajte distanļnih kril na 

distanļniku 

Stensko drģalo 

Distanļnik vstavite na vsaka 2,0 m dolģine 

dimniġkega sistema 

Prikljuļni element                                          

Stranica plaġļa z odprtino za prikljuļek 

Drģalo/lepilo za ploġļo                                    

Tesnilo za prikljuļek v delu plaġļa  

Prikljuļni kos 

 

Pod prikljuļnim elementu je potrebno vgraditi 

distanļnik osnovne cevi 

Osnovni set dimnika                                         

Prikljuļni element                                                     

Ļistilni element                                               

Podstavek z odvodom kondenza 

Pri gradnji dimniġkega sistema 

istoļasno vgrajujemo osnovne 

cevi in plaġļe dimnika! 

             Spojni kos 

  Za dodatno povezovanje plaġļov 
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Dimniġki sistem lahkih dimnikov KB-LB L90 

Plaġļi dimniġkega sistema  

NAVODILA ZA VGRADNJO 

 

Krovna ploġļa z obroļem 

proti padavinam 

Zakljuļna tesnilna ploġļa 

 
Osnovna cev 

 
Dimenzija plaġļa 

   Stensko drģalo 

            Stensko drģalo 

  Kotnik 15
0 

    Kotnik 30
0 

Ļistilni element z 

tesnilnimi vratci 

 

 

Prikljuļni element 90
0
 z dvojnim tesnilom 

Osnovni element z ļistilnimi vratci in 

kondenz podstavkom z odvodom.               

Dolģine 500 mm 

Podstavek dimnika, po potrebi 

dolģine 330 mm 

       Spojni kos 
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Dimniġki sistem lahkih dimnikov KB-LB L90 

Plaġļi dimniġkega sistema  
 

                       NAVODILA ZA VGRADNJO 

 

 

Plaġļ dolģine 1000 mm 

Plaġļ dolģine 250 mm 

 

Plaġļ dolģine 333 mm 

 

Plaġļ dolģine 500 mm 

 

Kotnik 15
0
 in 30

0 

 Osnovna cev 

 

 Dimenzija plaġļa 

 

Ļistilni element 

 

Prikljuļni element z odprtino                     

dolģina elementa 500 mm 

Ļistilni element z odprtino                     

dolģina elementa 500 mm 

 

Podstavek dimnika, po 

potrebi dolģine 330 mm 

 

    Spojni kos 

Material plaġļa:            

Lepilo: 


